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省エネで守る環境豊かな暮らし 


この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。 
また、 アフターサービスち でさません。 

This appliance is designed for domestic use in Japan only 
and cannot be used in any other country. 

No servicing is available outside of Japan. 

本產品只限日本國內使用，日本國外將無法使用也無法 
做售後服務。 
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• ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、 
正しく安全にお使いください。 

• 「保証書」は「お買上げ曰•販売店名」などの記入を 
確かめて、販売店からお受け取りください。 

• r 取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してくださし、。 


製品登録のご案内 


兰菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいた 
だくとお客様に役立つ各種サービスをウェブサイトにて利 
用でさる、「製品登録サービス」を実施しております。 
詳しくはこちらをご覧ください。 
http :// www . MitsubishiElectric . co . jp/mypa 呂 e 



















































おずずめの使いかた 

ft - 


巧類を乾かしたい 


自動で運転したい 


>^巧類乾燥^標準 


► ho 


ページ 


運転音を抑えて自動で運転したい 


>〔衣類乾燥〕夜干し ►〇 0ページ 


連続運転をしたい 


除湿強 


9ぺージ 



衣類乾燥のポイント 


11ぺージ 


お部屋を除湿したい 


自動で運転したい 

J 

♦〔 除湿] 

自動 9ページ\ 


連続運転をしたい 



• L 除湿）強 ^I 9ぺ-ジ^ 


送風音を抑えて連続運転をしたい 

• I 除湿 ] 静音 ►( 9ページ！ 


浴室のカビび/こ X 配 


♦協室カビガ-ド1 ミ谷室カビガード ►H 2ページ:! 


巧入れやゲタ箱の湿気を取りたい 

•[ 除湿〕強 ►〔 g ページ 
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己 10 15 20 25 27 30 

室温(で) 


•グラフの除湿量は、一定の 
室温•湿度にて測をした値 
であり、実際の使用条件と 
は異なります。 

•仕様匿塞 g ) の「除湿能力」 
は、室温が2日でのときの除 
)显重を示します。 


く湿度が60%のとき、（除湿]「強」での值> 


•運転中は、吹出風が 
臭ラことがあります。 

• 使いはじめは、除湿機内部の部品のニオイがす 
ることがあります。 

• 除湿□一夕一からゼオライト特有のニオイ（すつ 
ぱいニオイ • コダたよ5なニオイなど）がするこ 
とがあります。人体や動物に影響はありません。 

• 室内に次のようなものがあると、そのニオイが除 
湿機内部の除湿□ーターに吸着します。また、吸 
着したニオイがヒーターで加熱され、コダたよう 
なニオイや異臭がすることがあります。 

(例）タバコ • 化粧品 • 整髪料•建材 • 新しい家具など 


•湿度が約40%於下、または 
室温が約3己で上になると、 
除湿量が減ります。 

湿度が約 40% iirF 、 または室温が約3己で 
iu 上になると、ヒーターの消費電力を「静音」 
モード相当に下げて運転するため、除湿量 
が減ります。 


•運転可能な室温は、 

1〜40でです。 

ただし、室温が約3日でを超えると送風運転に 
なったり、風量が増える場合があります。本体 
内部の温度が上がり、保護装置が働くためです。 
本体内部の温度を下げるために、ルーバーの 
スイングを停止し、ルーバーを垂直にしてお 
使いください。 

• 4日で1^上になると、送風運転になります。除湿 
はしません。 

• 1で未満になると、除湿した水び凍りついて除湿 
できなくなるため、送風運転になります。除湿は 
しません。 


除湿のしくみ 

① 部屋の空気を吸込んで、水分を除湿□ーター 
(こ吸着させ、乾いた空気を□欠化します。 

② 除湿□ーターをヒーターで熱し、吸着した水 
分を熱交換器内に放化します。 

③ 放出した水分は、熱交換器で冷やされて水滴 
になり、タンクにたまります。 



， 除湿機の特徴 


•運転中は室温が3〜目で上がることがあります 

除湿機には冷房能力はありません。 

むしろ、運転中は熱を発生しますので、室温が3〜6た上がることがあります。 
除湿機からは暖かい風が出ますが、故障ではありません。（冬期など気温が低い 
ときは、吹出す風の温度が体温よりも低いため、暖かく感じないことがあります） 



除湿量 ( L / 呂 


使うまえ 
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憂璧風彪竣 )(1 離球溝哥◎《體遠 p 


誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、 
次の区分で説明しています。 


A 警告 A 注意 

誤った取扱いをしたとき誤った取扱いをしたときに、 
に、死 t や重傷に結びつ軽傷または家屋•家財な 
く可能性があるもの。 どの損害に結びつくもの。 


本文中や本体に使われている図記号の意味は、次のとおりです。 


r 

禁止 

分解 

vis / 禁止 

指示を 

守る 

咳 ) g 

戀 7! 置 n 

J 

電源プラグ 
を抜く 

V J 


本体表71^ 

A 

回転物に 
つさ注意 


警告) 


電源コード•電源プラグを傷つけない、 
差し込みのゆるいコンセントは使わない 


加工したり束ねたりしない、ねじらない、折らない、 

物をのせない、加熱しない、コードの根元を曲げたまま 
使用しない（ペットのかみつさにちごを意ください） 



破損して 乂災•感電•発熱の 原因になります。 


電源コードをタコ足配線しない 


乂災•感電 • 故障の 原因になります。 


電源プラグのお差しにより、 
運転を停止しない 


乂災 • 感電 • 故障の 原因になります 

本体内の温度上昇を防ぐため、運転スイッチを切ったあと約2 
分間は、送風フアンび回ります。送風フアンび止まってから、電 
源プラグを抜いてください。 



発熱器具(ストーブや 
フアン ヒーター 等)の 
近くに置かない 


\\u 





樹脂部分び潮ブて弓 I 乂する 恐れびあります。 


吹出□や吸込□に指や 
棒などを入れない、 
スイングしている 
ルーパーにさわらない 



内部でフアンび高速回転して 
いますので、 けが•故障の 原因になります。 



修理-分解- 
改造はしない 


修理に不備びあると 

乂災•感電の 原因になります。 

修理はお買上げの販売店または r 兰菱電機修理窓□」 
にご相談ください。 fp ^ 




電源は交流1 00 V で定格1上 
のコンセントを単独で使う 

乂災•感電の 原因になります。 

※延長コードわ、定格1日 Aii (上の 
わのを単独でお使いください。 

電源プラグのほこりを取除さ、 

刃の根元まで確実に差込む 

接続び不完全だと、隙間にほこりび 
付着して 乂災•感電の 原因になります。 


〇 

交 雪 r 

確実に 

差込む 


異常時•故障時には、ただちに使用を中止する 


>本体•電源コード•プラグび異常に熱い 
>運転中異常な音や振動びする 
>コゲ臭い 
>漏電ブレーカーび 
ひんぱんに落ちる 
>その他の異常や 
故障びある 




〇 

使用中止 


そのまま使用すると、 

乂災•感電•故障に至るおそれび あります。 

すぐに電源プラグを抜いて、お買上げの販売店または 
「兰菱電機修理窓□」にご相談ください 。I P 22) 


タンクにたまつた水は捨てる 

誤って飲んだり、他の用途に使用 
すると、 病気や思わめ事故の原因 

になります。 


〇 

捨てる 
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( A を意 


吹出□や吸込□を、洗濯物- 
布•カーテンなどでふさがない 

風通しび悪くなり、 

発乂 •発熱の 原因になります。 



除湿機の上に花瓶などの 
水の入った容器を載せない 

内部に浸水して電気絶縁び劣化し、 

感電•漏電 乂災の 原因になります。 


ミ谷室など水のかかり 
やすい場所で使用し 
ない、水洗いしない 


0 



水めれ 
禁止 

水びかかると 漏電乂災や感電の 原因になります。 


直射日光や風雨の当たる 


過熱 や 感電•漏電乂災 H 

の 原因になります。 


使用禁止 


場所で使用しない / f \^ 

(屋内専用です） 

UL 

"0 


押し入れの中•家具 
の隙間など、狭い 
場所で使用しない 


Lm=. 


使用禁止 


風通しび悪くなり、 発乂 •発熱の 原因になります。 


吹出風が直接あたる所で 
燃焼器具を使わない 


燃焼器具の 不完全 燃 
焼の 原因になります。 


m 




0 

使用禁止 


油 • 可燃性ガスがちれるおそれ 
のある場所に設置しない 

万一われて除湿機の周辺にたまると、 
発乂の 原因になります。 

薬品を扱う場所で使用しない 
(病院、工場、実験室、美容院など） 

空気中に溶けた薬品や溶剤により除 
湿機び劣化（ひび割れ）して水われし、 

家財などをめ5す 原因になります。 


0 

設觀止 

0 

使用禁止 


食品や美術品 • 学術資料などの保存や、 
業務用に使用しない 


保存品の品質 低下 
の 原因になります。 


く ◎/ 日命 ■ 1 口 

cfo 仁 


ぶをが 

日‘ 



0 

使用禁止 


体に吹出風を長時間あてない 

特に、自分で湿度調節 
できないち（乳幼児- 
お子さま•お年寄り） 

び使用するとさは注 
意する 



0 

禁止 


吹出風を体に長時間あてると、 化 調 不良や 

脱水症状をおこす 原因になります。 


除湿機の上に秉らない、 

腰掛けない、寄りかか!5ない 

転倒•落下して、 けがの 原因になります。 


0 

禁止 


點スゃチ□フ端部遍の 

はずさない 取りはずし 

禁止 

タンクび満水になっても運転び止まらず、 家財など 

をめ5したり、感電•漏電の 原因になります。 


ホースの周囲が氷点下になる 
場所で連続排水しない ED 

ホース内部の水び凍結し、除湿した水び 

もれて 家財などをめ 5 す 原因になります。 

水平で丈夫な場所に設置する 

使用中に除湿機び倒れると内部の 

水びもれて 家財などをめ5したり、 
漏電乂災•感電の 原因になります。 

移動するときは運転を停止し、 
タンクの水を捨てる 

タンクの水びちれて 家財などをめ! 5 し 
たり、感電•漏電の 原因になります。 


0 

イ朗禁止 


〇 

水平 

否 

水を 

捨てる 


電源プラグを持って 
まっすぐ引き巧く 




〇 


ななめに引き抜いたり、コードを持って 持つ 

抜くと、プラグの刃やお線び破損して 

ショート •感電 •発乂の 原因になります。 

掃除をするとさは、運転を停止したあと送風 
フアンが止まってから 
電源プラグを抜く 


[13 




運転中は内部でフアンび高速回転して 
いますので けがの 原因になります。 


を 

抜< 


使うまえ 
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<4^ を意 


長期間使用しないとさは、 

電源プラグをコンセントか！ 5 抜く 

漏電乂災•感電の原因になります。 


除湿した水びわれて 家財などを 
め5す 原因になります。 

連続排水するとさや、無人で 
長時間使用するときは、2週間 
に1回程度点検する 

フィルターやホース内に異物や 
ほこりびつまると過熱 •水もれの 
原因になります。 


タンクの水を捨てて 
か!5、八ンドルを 
しっかり持って 
移動する 



を 

抜< 


連続排水する場合はホースの 
つまりや折れ曲がり•落差などに 
注意し、確実に排水でさるよう 
に配管する 


〇 

確実に 

排水 

〇 


〇 

八ンドル 
を持つ 


除湿機び転倒•落下すると、 けがや巧を 傷つ 

けたり、タンクの水がこぼれて家財などをめ 

5ず 原因になります。 


乾燥に弱い±壁や家具、美術 
品のある部屋では、ひび割れや 
反りに注意する 注意する 


〇 


お願い 


♦本体を倒さない 

倒すとタンクの水び本体内部に入り、 故障の 原因に 
なります。万一、倒してしまった場合は、お買上げの 
販売店にご相談ください。 


• 本体を横に寝かせて運ばない 


故障の 原因になります。 



各宜|5のなまスとはた 

m - 


本体刖回 


ルーバー （吹出 □) 

[03) 

下吹き ルーバー 


排水ふた画立) 


タンク政^ 


操作部 



フ□—卜尼亞） 


お買上げ時、タンクに水滴の跡や水が残っている場合があり 
ますが、工場での除湿テスト(こよるもので異常ではありません。 


本体背面 

ハンドル巧 D 

持ち運ぶときに 



センサー部（本が内部） フィルターカバー 

ふさがないでください。 ふさがないでください。 


吸込□面© 

内側にフィルターがついています。 
取りはずすことはできません。 



























































































5 を 


广 



設置するときは 

除湿機のまわりにスペースをあけてください。 


已 0 cm じ(上 
2 cml^U 上 

20 cml^U 上 

上 

已 Ocm じ(上 



く壁際に設置する場合> 

スイングを停止し、ルーバーを垂直にしてお使いくだ 
さい。吹出風は空気中のチリを巻込むため、吹出風が 
壁に直接当たると、壁にチリが付着してちれることが 
あります。 

く運転音が響くとさは> 

薄手のマット等を敷いてお使いください。振動-騒音 
を抑えることがでさます。畳等のへこみ防止にちなり 
On 9 〇 


使うまえ 
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• 準備ずる 


タンクを確実に入れる 


>タンクを確認し、奥までしっかり 
，巧し込む 



電源プラグをコンセントに差込む 



ルーパーび開いている場合は、自動で閉じます。 


移動するとをは 




排水し、ルーパーを閉じる 

排水せずに移動すると、タンクの水がこぼれて床や家財などをめらしたり、故障の原因になります。 


»八ンドルを起こし、しっかり持って運ぶ 



善本体を横に寝かせて運ばないでください。 

本体をかたむけると、水びこぼれたり、 
故障の原因になります。 

•電源コードを弓 I さずらないでください。 
電源コードを傷める原因になります。 
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室温(で) 

へ 


室温 27° Cii (下で 
は、室温に応じて 
設定湿度を変え 
て除湿します。 


参静音 

現在湿度に関係なく、風量•ヒーター「弱」で 
除湿を続けます。 


参強 

現在湿度に関係なく、風量•ヒーター「強」で 
除湿を続けます。 


参自動 

ジメジメする不快感を低減するよラ、自動的に 
断続運転します。室温び高いときは、送風する 
ことで室温の上昇を抑えます。 

•設定湿度になると、送風•ルーバーび停止する 
場合びあります。 


めやすお部屋の広さ 日.日畳 

•効率良く運転するために、「使用のめやす」の範囲 
でお使いください。簡しくは裏表紙をご覧ください） 
• お部屋び広いと、設定湿度まで湿度び下びらない 
場合びあります。 



U 



20 2 

7 30 


室温27む上では、湿度日日 
%まで除湿したあと送風は 
しますび、除湿はしません。 
湿度び6日％まで上びると、 
再び除湿します。 


除湿をしたいとを 




•運転ランプ点打 
•運転モードランプ点好 
•ルーバーが開さ、送風開始 


间 

知 

ら 

皮 


奪この除湿機は、運転モードを記憶しています。 
電源プラグを抜いたり、運転「切」にしてち、 
前回と同じ設定で運転を始めます。（スイン 
グの設定は記憶しません） 


旨 


除湿 J を巧して、運転モードを選ぶ 


>押すごとに運転モードが切換わる 

静音強自動 


P ►□►曰 

换 t 嫁 


■お好みでスイング ルーバーを 


お使いください。回 3) 


<運転を停止するとさは> 

を巧す <<© 

•運転ランプが消な 
•運転モードランプ消な 
• 約2分間送風したあと停止 


间 

知 

ら 

度 


善本体内部の温度上昇を防ぐために、送風フ 
ァンが約 2 分間回ってから、停止します。 送 

風ファンび止まってから、電源プラグを抜い 
て < ださい。 


V 


0 0 
設定湿曼變 


使うまえ 


使いかた 
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「標準」 r 夜干し」は、運輯を自動で停止しまず。 

お部屋の湿度をみはりなびら風量を制御し、洗濯物 
び乾く頃を推測し、自動で停止します。 

約]時間〜最長で約12時間の運転を行ないます。 


使用の 
めやず 

効率良く乾かすために、「使用のめやす」 

の範囲でお使いください。 

参標準 

普段の衣類乾燥や、衣類の量び多いとさに。 

参夜干し 

運転時の送風音び気になるとさに。 

「標準」よりも乾燥に時間びかかります。 

(タンク満水時は除湿を停止し、送風を行ないます） 


善タンクの水を排水してか 5 運串ちしてください。 

乾く前に満水で停止することびあります。 

善「切タイマー運お」と併用すると、乾く前に停止 
することびあります。尼 K ) 

善室温び約5で下のときは水分び蒸発しにくく洗 
濯物び乾かないため、1時間程度で運おを停止す 
ることびあります。 

この場合は除湿「強」でお使いください。 


お部屋の広さ 

洗濯物の 量 

〜 4 畳 

約 2.5 kg まで 


室内の温度•湿度をみはりなびら自動で運転しますので、運転内容を細かく設定する手間びかかりません。 



良 



を巧す^ 


间 

知 

ら 

皮 


•この除湿機は、運転モードを記憶しています。電 
源プラグを抜いたり、運転「切」にしても、前回と 
同じ設定で運転を始めます。（スイングの設定は 
記憶しません） 


良 


衣類乾燥" 
、启動停止し 


を巧して、 
運転モードを選ぶ 


>押すごとに運転モードが切換わる 

標準夜干し 


を 


〔スイング J を巧して、ル—バ—の 
スイング方向を選ぶ陋） 


•運転ランプ点な 
•運転モードランプ点な 
• ルーノ く一が開さ、送風開始 


く運転を停止するとさは> 



) を巧す^ 

•運転ランプが消な 
•運転モードランプ消な 


问 

知 

• 約2分間送風したあと停止し、 


ら 


ルーバーが 自動で閉じる 


せ 


善本体内部の温度上昇を防ぐために、送風 
フアンが約2分間回ってから、停止します。 

送風フアンび止まってから、電源プラグを 
抜いてください。 


巧類を乾かしたいとき(標準•夜干し) 


お知らせ 
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。巧類乾燥のポイント 

洗濯物を、早 < されいに乾かすために 



• 洗濯物のしっかりシワを伸ばす 

• 風がよく通るように間隔をあけて干す调隔のめやす:約日 cm ) 
• 乾きにくいものは、よく風が当たる位置に干す 

洗濯物び重なっているところは、乾くまでに時間びかかります。 


く次の場合、乾燥時間び長くなります> 

•洗濯物の量び多いとさ 
• 室温び低いとさ 

低温時（約]日む）は、常温時（約2日む）の1 .5 倍程度 
の乾燥時間びかかります。 

•お部屋び広いとさ度迈） 



• スイングルーバーを使って洗濯物全体に風を当てる P 13 

風び当たらないところは、乾くまでに時間びかかります。 

•洗濯物の量が多いとさは 

干す場所を途中で入れ替えて、風を当ててください。 


洗濯物を干す部屋について 


• 小さい部屋に干し、閉め切って除湿する 

効率よく除湿でさ、早く乾さます。 

• 冬期など室温が低いとさは 

暖房機を併用して室温を約1(上にすると、乾さやすく 
なります。 


こんな曰は、除湿機を使った部屋干しがおすすめです。 


参くもりや雨の曰 



湿度び高い曰は、 

水分び蒸発しにくいため、外に干し 
てち乾くのに時間びかかります。 


•巧粉や砂ボコリの多い曰 



洗濯物を室内に干せば、花粉などの 
巧れの付着を防ぐことびでさます。 


•日中に洗濯物を取り込ゆない日 



曰び暮れて外の空気び冷えてくると、 
せっかく乾いた洗濯物も、湿気を吸 
つてひんやりしてしまいます。 


^ _ / 
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使いかた 
















































































































































入浴後などミ谷室内に残った湿気や水滴を乾かして、カビの発生を抑制する運転です。お部屋のカビ対策にをお使いください。 


使用のめやす 


より効果的に運転するために、上記の範囲でお使いください。 


善運転中は部屋の窓や扉を閉め、換気をせずにお使いい 
尸 だ/ で力ち6勺です 

善お室び広いときや、お室の床•壁の材質によっては、充 
分な効果び得られないことびあります。 

善水びたまりやすい場所には水滴び残ることびあります。 
•部屋の条件やカビの種類によっては、カビび発生する場 
合びあります。 

く例 > お室では容器の下など、室内では押入れの奥- 
家具の裏側などの空気の流れび悪い場所 
善お槽の内側や容器の下など、風び当たらない場所を乾 
かすことはでさません。 

善すでに発生しているカビ•水アカ•排水□のめめりを除 
去することはでさません。 

• 「切タイマー」と併用すると、乾く前に停止することびあります。 


妻 


脱を室に除湿機を設置する 

♦下吹さルーバーをお使いください。圧豆） 


を巧す每 


[W) 



^弓、-^を巧す^ 


>ルーノ く一は、湿度5日％に下びるまでは「ワイド」、 
湿度5日％に下がってからは「前吹き」に自動的 
に切換えてスイングします。お好みのスイング 
方向に変えることわでさます。店豆） 

>風量を自動で切換える運転ですので、風量を設 
定することはでさません。他の運転との併用も 
でさません。 


<途中で解除したいとさは> 

■途中で運転を終了したいときは 
運転スイッチを押す 健転「切」） 

■他の運転に切換えたいときは 

「あ類乾燥」「除湿」スイッチのどれかを押す 


除湿する場所 

広さ 

お室（お室+脱衣室） 

〜4畳（お室+脱衣室の広さ） 

部屋 

〜日.日畳 


•ミ谷室カビガードランプ点打 

•スイング開始 （「ワイド」「前吹き」で送風) 


•約4〜12時間後に運転停止 

運転ランプ•お室カビガードランプ消灯 


設置のしかた 


JJU 


脱衣室（浴室への入 □) に本体を設置する 
(ミ谷室内には設置しないでください） 


本体前面側に送風します 

全体に吹出風び行さ渡るよ 
うに、本体の向きを調整する 



ミ谷槽内に残り湯びある 
ときは、而たをする 


A ま意 


浴室など水のかかりやすい場所 
で使用しない、水洗いしない。 

防滴•防水構造ではありません。水び 
かかると漏電乂災や感電の原因になります。 


ミ谷室のカビの発生を抑えたし、とき(お室カビガ-ド) 


「ミ谷室カビガード」運転について 

湿度日日％まで除湿したあと、約4時間運転して自動停止します。 
運転時間は温度•湿度によって変化しますが、最短で約4時間（室温 
2日で1ソ下の場合は約目時間）、最長で約12時間運転します。 


湿度50%- 


運転時間 
スイング方向 
運転 


温度•湿嵐こよって変化 

4時間 

ワイド I 前吹き 


開始 


どうやってカビの発生を抑制するの？ 

カビは菌糸の状態で乾燥させると、新しい胞子（植物の種子にネ目当するもの）を作れなくなります。 
カビガード運転は、このことを応用しています。（ただし、胞子は乾燥には強いです） 


運転終了 

ク□カビにて橫証 
環境生物学研究所 
阿部恵子博±試験データ 


お知らせ 
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ルーノ く一をスイングさせることびでさます。用途に合わせてお使いください。 




•吹出し方向によって、風を吹出す音の大きさび変化します。 

•位置合わせのために、ルーバーび最長で8秒程度止まることびあ 
りますび、その後動き出します。 

翁ルーバーに手や物び触れてスイングする角度び変わった場合は、 

スイングスイッチを押し直して < ださい。 

•吹出風は空気中のチ U を巻込むため、吹出風び壁に直接当たると、 

壁にチ U び付着して巧れることびあります。 

•スニーカーを乾燥するときは、風び当たりやすいように床から少し 
高い位置にスニーカーを置いてください。 
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窓の結露防止や押入れ， 
ゲタ箱の除湿には 


スイング ルーバーを 使い、 
吹出風を除湿したいところ 
に当てる。 


くおすすめの運転モード> 
除湿「強」 



• 押すごとにスイング方向が切換わる 
P 消打（スイング停止) 

上唤き前吹きワイド 





•上吹き スイング 

衣類などの乾燥に 

スイングスピードを自動で切換えて、洗濯物 
全体に風びあたるようにスイングします。 

送風範囲は約90°です。 

-定の速度でスイングすると、上 
方向に比べて前面の衣類に風び当 
たる時間び短くなるため、図の30° 

の間はゆっくりスイングします。 


11111 ] n 1 

•前吹き スイング 

押入れなどを 
除湿するときし 

本体前面側に風を送るようにスイングします。 
送風範囲は約目日°です。 

♦ワイド スイング 

部屋全体を 
除湿するときに 

広い範囲に風を送るようにスイングします。 
送風範囲は約14日°です。 

(ルーバーの動作範囲は約 120°) 

♦ スイング4亭止 

ルーバーを お好み 
の角度で止めたい 
ときに 

•ルーバーが停止 
• スイングランプ消な 

ルーバーび停止してから手で角度を調節 
して < ださい。 


ルーバーの 使いかた 


使いかた 


お知らせ 

















































式でタイマーを使ラとを 

運転時間を「2時間」「4時間」「8時間」から選べます。選んだ時間を運転したあと、自動的に停止します。 
運転「入」のとさにセットしてください。 



わ タンクの水を排水する面 E ) 

タンクび満水になると運転を停止するため、除湿でき 
ません。タンクの水を排水してから運転してください。 



励 


お好みの「運転モード」由をと「スイングち刚を広) 
を設定してください。 


N でタイマうを巧して、運転時間を選ぶ 


• 押すごとに運転時間が切換わる 



—消打（解除）牛 

脱間） 

2 4 8 


□ 


fe) 


パ 



• 選んだ時間のランプが点な 
(切タイマー運転開始） 



• 時間が経過すると、切タイマーランプ 
(運転残り時間）が変化 
• セットした時間が経過すると、運転を 
停止し、ルーバーが自動で閉じる 

すべてのランプび消灯 


<途中で解除したいとさは> 

■運転を終了したいとさは 

運転スイッチを押す （運転「切」） 

■切タイマーを解除し、続けて運転したいとさは 

運転時間のランプが消えるまで、 

切タイマースイッチをくり返し押す 


^善「標準」「夜干し」「お室カビガード」と切タイマーを併用 
[^\ すると、乾く前に運転を停止することびあります。 
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フィルターお掃除ランプ 


吸込□のお手入れ時期になると、フィルターお掃除ランプの点滅•点灯でお知らせします。 
運転スイッチを「切」にし、 必ずお手入れをしてか5、リセットスイッチを押してください。 


フィルターお掃除ランプ區 M ] 

運転時間が約1日〇時間になると、 
アラームが鳴ってフィルターお掃除ランプ 
が点滅します。 



「吸込□」をお手入れしたあと、電源プラグを差込み、「ピッ」と 
音がするまでリセットスイッチを押してください。 [ Pis ) 


お手入れせずに使い続けると •• • 


フィルターお掃除ランプ原な 

フィルターお掃除ランプが点滅したまま、 
さらに約1日〇時間運転し続けると、 
アラームが鳴ってフィルターお掃除ランプ 
が点なし、運転を停止します。 



次の場合わ、本体内部の温度上昇を防ぐために、フィルターお掃除ランプび点灯して運転を停止します。 
•吸込□び目づまりしたとさ 

•吹出□•フィルターカバーびカーテンやタオルなどで而さびれたとき 
• 室内の温度び高いとさ（約4日む） 


「吸込□」をお手入れしたあと、電源プラグを 
差込み、「ピッ」と音がするまでリセットスイ 
ツチを押して<ださい。を 18 ) 


〇フィルタ-お掃除 


咳 r 



リセット 

3柳甲し) ノ 「ピッ」と音がする 
まで（約3秒間） 

押す 


商 


善フィルターお掃除ランプ点灯中は、運転できません。 

善フィルターお掃除ランプび点滅•点灯しているときは、運転スイッチを「入」にするたびにアラームび鳴ります。 


使いかた 
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タンクび満水になると、 

「満水ランプ」が点なします。 



満水ランプ点な 
( 「ピーピーピー」と音びします) 
送風停止（ルーバー停止） 

運転表示ランプ消な 


P タンクを取出す 


取っ手に手をかけ、 
静かに取出す。 


タンクを取出すと、満水ランプび点灯します。 




良 


が水ふたをはずし、水を捨てる 



良 


を 


が水ふたを取付ける 



タンクを確認し、奥までしっかり 
押し込む 


が水ふた 

而ちを押して、 
しっかりはめる 

タンク 

割れた0、ヒビび 
入っていないこと 
を確認する 



「ピッ」と音がして、満水ランス肖打 


•排水ふたを確実に取付けないと、水もれの原因になります。 
•排水店\たび確実にはまっていないと、タンクび取出せな 
いことびあります。 

•タンクび正しく入っていないと、満水ランプび点巧して 
運転でさません。 

タンクの中のフ□ートをはずさないで<ださい。はずすと 
満水を検知できなくなって水もれしたり、本体び正常に動 
作しなくなる原因になります。 


善排水後、タンクを戻すと満水ランプ 
び消灯し、運転を再開します。 

翁満水ランプ点灯中は、運転「切/入」 
Li (外の操作はでさません。 

く r 夜干し」で運串 g しているときは> 

翁タンクび満水になると除湿を停止し、 
送風のみ行ないます。 

満水ランプは点巧しますび、音は鳴 
りません。 

また、タンクを取出しても送風を続 
けます。 


排水のしかた 

^- 

タンクび満水になると、自動的に運転を停止し、ランプの点灯と音でお知らせします 
タンクの水を捨ててください。 


お知らせ 


お知らせ 
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運転スイッチを「切」にし、電源プラグを抜く 


タンクを取出す 


取っ手に手をかけ、 
静かに取出す。 


連続排水穴を開ける 



連続排水穴の位置 




本体背面にある連続排水穴の固定 IJ ブ （3 箇所）を 
ニッノて一などでカットし、取除く（切断面でけびをし 
ないよラ注意してください） 


を 


排水□のストッノ（一を指で巧す 



り 


本体背面の連続排水穴から 
ホースを入れる 

①ストッノ く一を押したまま、市販のホース 
(内径1 5 mm ) を連続排水穴に通す 



良 


タンクを本体に取付け、 

ホースの先を排水場所へ設置する 

タンクを戻さないと「満水ランプ」び点灯し、 
運転でさません。 


圓 


•連続排水をする場合は、ホース引出し面のスぺースを 20 cmli (上あけてください。 

•ホースのつまりや折れ曲がり、ひび割れ等の劣化びないことを確認してください。 

•2 週間に1回程度、点検してくださし^。ホース内に虫やほこりびつまると、水びもれて故障の原因になります。 
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• 市販のホース（内径1日 mm ) 

除湿機から排水場所までの長さを用意する 

♦ニッパー など 


正しい設置例 


排水 ホースの 設置例 

誤った設置例 < 





•ホースび水に 
つかっている 
•ホースび排水 □ 
より局くなつて 
いる 

一排水でさません 


A ま意 


0 


ホースの周囲が氷点下になる場所では連続 
排水しない。 

ホース内部の水び凍結し、除湿した水びちれて 家財な 
どをめ 5 す 原因になります。 


〇 


連続排水するとさや、無人で長時間使用す 
るときは、2週間に1回程度点検ずる。 

ホース内に異物や巧れびつまると、過熱 や水もれの 原 
因になります。 


， 連続排水のしかた 


近くに排水できる場所びあれば、市販のホース（内径]日 mm ) を使って連続排水びできます。 
満水で停止することびないので排水の手間びなく、また、長時間運転でさます。 

(ただし、お手入れ時期になるとフィルターお掃除ランプび点灯し、運転を停止します尼の) 


使いかた 


讀畫もの 









































































































お手入れ 

* - 


洗剤 • 熱交換器用洗浄剤 • みびさ粉 • 化学ぞラさん • ガソ U 
ン‘ベンジン • シンナーなどは使用しないでください。 
タンクや本体を傷め、水われの原因になります。 

お手入れの前に運転スイッチを「切」にし、電源プラグを 
抜いてください。 


r お手入れの頻度と場所 


汚れたとを \ 

•タンク 

•本体 

からぶさ 

V _ y 


2週間に1回 > 

•吸込 □ 
•センサー部 

^掃除機で掃除 

V y 


◎フィルタ-お掃除\ 
点滅.点'巧 / 


V_/ 


巧れたとき_ 

タンク•本体 

柔らかい巧でからぶさする 


フトト 

取りはずさないで 




• 空気中のチ U を吸い込むことにより、排水而た • 
タンク内側び 黒ずむことがありまず。 巧れび落 
ちないときは、水またはめるま湯で洗い、乾いた 
布で而いてください。 

• お手入れび不充分な場合、タンクにカビ等び発生 
することびあります。 


2週間に1回またはフィルタ-お謙ランプ点瓢点灯 


吸込□•センサー部 

ほこり等で目詰まりすると、除湿の効率び悪くなります。 
2週間に1回程度、お手入れしてください。 


運転スイッチを「切」にし、送風ファンが回っていたら 
止まるまで（約2分間）待ってから、電源プラグを巧く。 

b フィルタ ーカパーを はずす 

フィルターカバー上部 
を持ち、手前に引いて 
はずす。 


フイルターカバー 


»吸込□•センサー部を掃除する 


ちれを掃除機で 
吸い取る。 


N フィルターカバーを本体にセットする 

① フィルターカバー下側のツメを本体にかける。 

② フィルターカバー上側を押し込む。 



フィルターお掃除ランプ 
を U セットする 

① 電源プラグを 
コンセントに差込む 

② r ピッ」と音がするまで 
リセットスイッチを押す 
(約3秒間） 


〇フィルタ-お掃除 



「ピッ」と音がするまで 

巧ず 


ブラシ付ノズルは 
使わないで < ださい。 
フイ ルター 破損の 
原因になります。 
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廃棄ずるとを 


分解せずに、地域のゴ S 捨て区分にしたびって廃棄 
してください。 


， 保管と廃棄 


保管するとき 


運転停止後、約]曰おいて本体内部についた水び 
落ちさってから、下記の作業をして < ださい。 


P 電源コードをまとめる 



排水する面 S ) 


吸込□を掃除する面 S ) 

ミちれを掃除機で吸い取る。 


収納する 

-本体を充分乾燥させてから、ほこりよけの巧 
などをかぶせる 

-湿気が少なく直射曰光の当たらない場所に、 
立てたまま保管する 


こんなとさ 


19 




























故障かな？と思った 5 

m - 


参下記のげ態については、もの処置方法にしたがってください。 


[状態、 

原因•処置方法 J 


運転中に室温が上がる \ 

(温風び出る） / 

• 除湿機には冷房機能はありません。むしろ、運転中は熱を発生し 
ますので、室温び3〜6む上びることびあります。 

(腾湿）「静音」「自動」で運転すると、他の運転モードよりも室温 
上昇をおさえることびでさます） j 

タンクに水が溜ま5ない \ 

(除湿量び少ない） / 

• 吸込□び目詰まりしていませんか。 _^ 

一「お手入れ」にしたびって掃除してください。 

• 吸込□•吹出□びふさがれていませんか。一ふさいでいるちのを取除く。 LP 5 J 
• 温度‘湿度び低くなっていませんか。 

室内の温度•湿度び低くなるにつれて、除湿量は少なくなります 。 J 

運乾しない \ 

(風が出ない•ルーバーが \ 
スイングしない） / 

運転が止まる / 

•電源プラグびはずれていませんか。 ,_ 

^電源プラグをコンセントに差込んでください。 LP 8 J 

•吸込□•吹出□びふさがれていませんか。一ふさいでいるわのを取除く。 1 P 5_) 

• (除湿）1自動1で運転していませんか。一除湿•送風•悟止を自動でが換え•こいます。1 P9 ) 

• 「ミ谷室カビガード」で運転していませんか。 
^湿度び下びると自動で停止します。最短では4時間で停止します。での 

V 

短時間で \ 
停止する / 

• 「標準」「夜干し」で運転していませんか。 

^室温び約日む1^下の場合、約1時間で停止することびあります。室温び 
低いと洗濯物から水分び蒸発しにくくなり、湿度びかわらないためです。 

背点。 〉 

• タンクび満水ではありませんか。 

ータンクの水を捨てて、タンクをセットし直してください。 1 P 16) 

• タンクび正しく入っていますか。^タンクをセットし直してください。 I P 8 ) 

-0- フィルタ-お掃 
点滅、または点灯/ 

• 吸込□‘センサー部のお手入れ時期をお知らせしています。 

-「お手入れ」にしたびって掃除したあと、「ピッ」と音びするまで 

U セットスイッチを押して、 U セットしてください。 IP 15-18) 

〇フィルタ-お掃除 \ 
点!0 / 

• 室温び高く（約4日む上）なっていませんか。 

^本体内部の温度上昇を防ぐために、運転を停止することびあります。 

「ピッ」と音びするまでリセットスイッチを押して、リセットしてください。1 P 15) 
•吸込□•吹出□び兩さびれていませんか。 I P 5) 

叫3ぶいでいるものを取除き、「ピッ」と音びするまで U セット 
スイッチを押して、 U セットしてください。 IP 15-18 )J 


運転「切」にしたのに、 
運転が止ま！5ない 


>運転スイッチを切っても、本体内の温度の上昇を防ぐため、送風ファンび約2 
分間回ります。送風フアンび止まってか5、電源プラグを抜いてください。 [PD 



I お部屋び広すざませんか。 

^除湿可能床面積（適用床面積）の範囲でお使いください。 ED 

I 窓や出入□の開閉び多くありませんか。 
^なるべく部屋を閉め切った状態でご使用ください。 

I 石油ス I -ーブなど、水蒸気び出るわのを使用していませんか。 


0 レーパ’一が設定どおりに動かない> 

• スイングスイッチを押し直してください。 I P 13 ろ 

卜 動る \ 

• 本体をかたむけたり、倒していませんか。 ^ 

•タンクの水を排水せずに、本体を移動しませんでしたか。 

• タンクのフ□ートび、はずれていませんか。 

• タンクにひびび入ったり、割れたりしていませんか。^タンクを購入し、交換してください。 J 
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[が態、 

原因•処置方ま J 


f タンク内に、液体または白い \ 
1 蒸発跡がある ノ 

• 工場での除湿テストによる残り水、または水の蒸発跡です。 \ 

異常ではありません。 ， 

( 排水ふたやタンク内に、 \ 

t コゲたような黒い咖がある / 

• 空気中のチ U による巧れです。 

一「お手入れ」にしたびって掃除してください。 1 P 18) 

{ 電源 プラグやコンセントが \ 
L 異常に発熱ずる X 

• 使用を中止し、お買上げの販売店、または「兰菱電機修理窓□」 ^ 

にご連絡ください。 J 

胃 

ず 

る 

V 

運転音が \ 

ラるさい•ひび< / 

• 設置び悪く、本体び傾いたり、ガタガタしていませんか。 ^ 

^水平で丈夫な場所でご使用ください。 to ) 

• 吸込□び目詰まりしていませんか。 

一「お手入れ」にしたびって掃除してください。 IP 18) 

• 板の間や狭い部屋で運転すると、ひびくことびあります。 

ー マットなどを敷いてご使用ください。 I P 7 ) 

風切音の大ささが変化する 〉 

• ルーノ く一の角度により、風切音の大ささび変化します。 I P 13) 

「ジリジリ」「ブーン」という音がする/ > 

• 除湿機内部のモーターの音です。異常ではありません。 ノ 

\ 

吹出風が臭う ^ 

V / 

• 使いはじめは、除湿機内部の部品のニオイびすることびあります。 

• 除湿□一夕一か b ゼオライト特有のニオイ（すっぱいニオイ • コゲたよう 
なニオイなど)がすることびあります。人体や動物に影響はありません。 

• 室内に次のようなものびあると、そのニオイび除湿機内部の除湿 
□一夕一に吸着します。また、吸着したニオイびヒーターで加熱 
され、コゲたよラなニオイや異臭びすることびあります。 

(例）タバコ • 化粧品 • 整髪料 • 建材 • 新しい家具など 


参エラー 表示 


[状 態〉 

原因•処置方法 1 


時をタイマ-ランプ \ 
^ □ 3 個が点な ノ 

•電源プラグび確実にコンセントに差込まれていますか。 
^電源プラグをコンセントに入れ直してください。 

{ \ 

運転ランプと、 \ 

運転中の運転モードランプび点滅 / 

•転倒検知スイッチび動作しています。本体をかたむけたり、倒し 
たりしませんでしたか。 

^水平な場所でご使用ください。 

タンクから水びもれていないか確認し、運転スイッチを入れ直してください。 

r \ 

切 タイマー ランプ•スイングランプ.\ 
運転モードランプのいずれかが点滅/ 

• 電源プラグをコンセントに入れ直してください。 

く電源プラグを入れ直しても症状が変わらない場合は> 

故障です。電源プラグを抜さ、お買上げの販売店、または「兰菱電機 
修理窓□」にご連絡ください。 J 


上記の処置をおこなっても状態が直6なかったり、異常表示が消えない場合は、コンセントか6電源プラグを抜き、お買上げ 
の販売店、または r 王養電機修理窓□」にご連絡ください。 


こんなとさ 
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保証とアフターサービス 


■保証書(別添付） 

• 保証書は、必ず「お買上げ曰-販売店名」などの記入 
をお確かめのラえ、販売店からお受け取りください。 
内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。 

-保証期間- 

お買上げ曰か!51年間です 


■補修用性能部品の保有期間 

• 当社は、この除湿機の補修用性能部品を製造打切り 
後8年保有しています。 

• 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた 
めに必要な部品です。 

■ご不明な点や修理に関するご相談は 

•お買上げの販売店か下記の 「 H 菱電機ご相談窓 □ • 
修理窓□」にご相談ください。 


■修理を依頼されるときは 

• r 故障かな？と思った5」 （2 日〜21ぺージ)にしたびっ 
てお調べください。 

•なお、 不具合びあるとさは、電源スイッチを切り、 
必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店に 
ご連絡ください。 

♦保証期間中は 

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 
保証書の規定にしたびって、販売店び修理させてい 
たださます。 

•保証期間が過ざているときは 

修理すれば使用でさる場合には、ご希望により有料 
で修理させていたださます。 

点検*診断のみでわ有料となることびあります。 

•修理料金は 

技術料+部品代 (+ 出張料)などで構成されています。 


•ご連絡いただきたい内容 


1. 

品 名 

王菱医量量團除湿機 

2. 

形 名 

MJ - Z 70 EX 

3. 

お買上げ曰 

年月 曰 

4. 

故障の状況 

(できるだけ具体的に） 

日. 

ご住所 

(付近の目印などち） 

6. 

お名前-電話番号-訪問希望曰 


ご相談窓□•修理窓□のご案内 (家電品) 


取扱い-修理のご相談は、まず 

お買上げの販売店へ 


•お買上げの販売店にご依頼できない場合 
(転居や贈答品など）は、 

へお問い含わせください。 


各窓口 


■お巧合せ窓□におけるお客様の個人情報のお取り巧いについて 

H 養電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情漸ま、下記のとおり、お取り扱いします。 


1. お問合わせ（ご依頼）いただいた修理-保守- 
工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 
よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら 
びに製品品質*サービス品質の改善-製品情報 
のお知らせに利用します。 

2. 上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼） 
内容の記録を残すことがあります。 


3.あらかじめお客様からご了解をいただいている 
場合および下記の場合を除さ、当社ソがの第 S 
者に個人情報を提供-開示することはありません。 

① 上記利用目的のために、弊社グループ会社- 
協力会社などに業務委託する場合。 

② 法令等の定める規定に基づく場合。 

4個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ 
をました窓口にご連絡ください。 



•所在地、電話番号などについては変更になることびありまずので、あらかじめご了承願いまず。 K 09 B 
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こんなとさ 
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• 仕様 


f B 名 

MJ - Z 70 EX ^ 

電 源 

交流 100 V 50-60 HZ 

除 湿 能 力^ 

7.0 L/B 

消費電力 

強 

日 9 日 W 

静音 

260 W 

夜干し 

360 W 

除 

湿 

可 

能 

床 

面 

積 

の 

め 

や 

ず 

強《2 

一戸建住宅(木造）和室 

〜8置(〜1 Sm ^) 

一戸達住宅(プレ八ブ）洋室 

〜12畳(〜 20 m 2) 

集合住宅(コンクリート’ 

軽量コンクリート造り）洋室 

〜1 目 畳（〜26の2) 

自動 

《3 

一戸建住宅(木造）和室 

〜 日.日 畳（〜9の2) 

一戸建住宅(プレ八ブ）洋室 

〜8畳(〜1 4 nn ^) 

集合住宅(コンクリート’ 

軽量コンクリート造り）洋室 

〜11畳(〜 19 m 2) 

運転音^4 

強/静音 

43 / 34 d 巳 

標準/夜干し 

4 目/ 38 服 

排水タンク容量 

約 2.4 L で自動停止 

質 量 

目.日 kg 

V 外形寸法（高さ X 幅 X 奥行） 

48 日 mmxl 90 mmx 324 mm J 


除湿能力は室温20む、相ザ湿度60%を持続する室内で運転した数値です。1日 （24 時間）あたりの除湿量を示します。 
《2強運転時の除湿可能床面積のめやすは 、 JEMA (日本電機工業会）規格 (JEM 1411) に基づく数値です。 

《3自動除湿運転時の除湿可能床面積のめやすは、相ザ湿度を50%程度に保つ数値です。 

《4運転音は本体前方 Im で測定した数値です。 

•待機時電力は約 1 W です。 


★長年ご使用の除湿機の点検を! 


口 


除湿機の補修用性能部品の保有期間は、 
製造巧切り後8年です。 



♦本体 • 電源コード • プラグび異常に熱い。 

ご 使用の 際に 

♦運転中異甫な音や振動びする。 

このよラなことは 

参コゲ臭い。 

ありませんか 

参漏電ブレーカーびひんぱんに落ちる。 


♦その他の異常や故障びある。 


► 


ご使用中止 


故障や事故防止のため、運転 
を停止し、コンセントから電 
源プラグを巧いて必ず販売店 
に点検•修理（有料）をご相 
談ください。 


1 1 

後日のために記録しておくと便利です。 

お買上げ店名 

電話 




^ お買上げ(据付)曰 

年 

月 

曰 



兰菱電機株式会社 
人王菱電機ホーム機器株式会社 

干3目 9-1 295埼玉県深谷市ル前田1728-] 


愛情点検 


菱巧類乾堡除湿機 MJIZ 70 EX 


この取扱説明書は、再生紙を使用し、大豆油インクで印刷しています。 


ZT936Z161H01 









